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Et universelt koncept fra Bopla
BOS-Streamline den fleksible håndterminal

Dimensioner

Egenskaber

Kapslingens design udmærker sig ved de mange forskellige anvendelsesmuligheder. Ergonomisk 
og fleksibel håndterminal.  

Håndterminalen består af to dele, som kan anvendes enten parallelt eller vendt 180 grader - som 
skråpult. Med den symmetriske form kan kapslingen både anvendes vandret og lodret.

Kassen kan fås i 3 forskellige størrelser, hvor hver størrelse kommer i fire versioner:
1. Med displayrude og uden batterirum
2. Med displayrude og med batterirum
3. Med foliefront og uden batterirum
4. Med foliefront og med batterirum
 
BOS-Streamline er som standard IP40, men kan hæves til IP65 med en ekstern pakning.  
 
Pakningen virker samtidig som beskyttelse mod stød og slag.

Pakningen fås i fem forskellige farver:
Gul som RAL 1003
Rød som RAL 3001
Blå som RAL 5005
Grå som RAL 7024
Grøn som RAL 6032
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Type Mål (LxBxH)

BS 400 120 x 65 x ~25mm

BS 600 160 x 78 x ~32mm

BS 800 210 x 98 x ~34mm

Parallel

Skråpult

Tekniske data

Materiale
ABS, grafitgrå som RAL 7024
ABS, Lys grå - som RAL 7035
ABS, sølvfarve - minimum styktal: 100

Tæthedsgrad
Op til IP65 / DIN EN 60529

Display (tilvalg)
BS 400, grafikdisplay 1,8”
BS 600, grafikdisplay 2 og 2,2”
BS 800, grafikdisplay 3,5”

Batterirum
Ved version beregnet til batteri.
BS 400, 3 x Micro (AAA)
BS 600, 3 x Mignon (AA)
BS 800, 4 x Mignon (AA)

Type Mål (LxBxH)

BS 400 120 x 65 x ~16/35mm

BS 600 160 x 78 x ~20/45mm

BS 800 210 x 98 x ~18/51mm


